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各部のち称と働き（操作ゾたりレ) 


操作パネルでできること 


本機に搭載されている操作パネルには、次のような働きがありまず。 

• コピーの設定、実行ができます。 

• 本機のメンテナンスを実巧したり、設をを変更することができます。 

• 本機の状態をお認できます。 

• 電源のオン/オフができます。 

. コンピユータ接続時に、 EPSON SMART PANEL を起動できます。あ6かじめ設ををしておくことで，任意の 
ソフトウエアを起動することわできます。 


操作パネル上の各部のち株と働き 



②③ ④⑤ ⑦ ⑧ ⑨⑩© 


① 液晶デイスプレイ 

通常はコピーを件（コピー品質、化大/縮小率、用紙サイズ、 

コピー枚数）が表示されています。 

Iメニュー I ボタンを押すとメニュー表示状態になります。 

エラーなどが発生した際にはエラーの詳細が表示されます。 

と穿本書12ページ「巧晶ディスプレイの表示について」 

② 電源 ボタン 

本機の電源をオン/オフします。 

⑤ 電源 ランプ 

電源がオンの時に点なします。次の場合には点滅します。 

• 初期動作中 
• データの処理中 
• コピー 中 
• 画像の取り込み中 
• インク充てん中 
.クリーニング実巧中 
• インクカートリ、ソジ交換中 

④ スキヤナビボタン 

EPSON SMART PANEL を起動します。 

あ6かじめ設をしておけば任意のソフトウエアを起動することもできます。詳細は『アプリケーションガイド J 
(電子マニュアル）を参照してください。 

と穿スタートアップガイド58ぺージ「付属ソフトウエアのマニュアルの見ち」 

⑤ クリアボタン 

本機の状態、または操作ち法により次のように機能します。 

. 'あ晶ディスプレイが通常表示状態のとき 
コピー枚数の設定を1枚に戻します。 

• 'あ晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 

表示されているメニュー項目の設定値を初期値に戻します。 

• 3秒 W 上押し続けると Language 設定とが卜のすベての設定を初期設定値に戻します。 

コピーの初期設定値については本書8ページを参照してください。 
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通常表示状態 







⑥ エラーランプ 

本機がエラー状態の時や、インク残量がかなくなった時に点灯、または点滅してお巧らせします。エラーの詳 
細は巧晶ディスプレイのメッセージで殖認できます。 

⑦ メニユーボタン 

メニュ ー I ボタンの左ちどち6かを押すと巧晶ディスプレイがメニュー表示状態になります。 

とす本書12ページ「液晶ディスプレイの表示について」 

⑨ コピーが数/設定変更ボタン（么巧ボタン） 

本機の状態により、次のように機能します。 

. 巧晶ディスプレイが通常表示状態のとき 
コピー枚数を増ミ威します。 

• 巧晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 
設定項目の違択や> 設定値の増減ができます。 

③モノクロ/カラーボタン 

モノク □コピー または カラーコピーを 違がします。 

⑩ モノクロ/カラーランプ 

モノク□コピー設を時にはモノク□ランプが，カラーコピー設を時にはカラーランプが点好します。 

⑩コピーボタン 

本機の状態により、次のように機能します。 

• 巧晶ディスプレイが通常表示状態のときコピーを実行します。 

•巧晶ディスプレイに、「 . コピーボタンヲオシテクダサイ」と表示されている場合、表示内容を実 

巧します。 

と穿本書12ページ「液晶ディスプレイの表示について」 

⑩ストツプボタン 

本機の状態により、次のよラに機能します。 

. コピー 実行中 

コピーを中止して用紙を排紙します。 

※コンピュータからコピーや印刷を実巧した場合には、 I ストップ I ボタンを押しても中止できません。 

• 巧晶ディスプレイがメニュー表示状態のとき 
メニューを終了し适常表示状態に戻ります。 
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操作パネルを使用してコピーする場合、使用できる届紙は下表のコピー品質に対応した用紙のみになります。 
使用する用紙に合わせて、操作パネルでコピー品質を設をして<ださい。 


両面に印刷してちインクの裏抜けが少ない 

普通紙です。企画書などの資料を両面に印 A 4 KA 4250 NPD 

刷できるので経;'斉的です。 

* 本製品のドライパは丽印面磯能には対応していません。_ 

•一度にセットできる量は、エッジガイドの■マークまでです。 
•レーザープリンタやコピー機では使用しないでください。 


フォト•プリント紙 2 




フォトまたはス ー パ ー ファイン印刷で光沢 
を持った仕上がり結果が得られまず。 

A 4 

PMA 4 AP 1 

フォト 


•一度にセットできる量は、20枚までです。 

•ご購入いただいた用舰こ添付の給紙補助シートと組み合わせてプリンタにセットしてください。 
•印刷面（表）は、より光がのある面です。 

官製ハガキ/往復 A ガキ 
往復八ガキは、中央に巧り目のないものを 
使用してください。 

•一度にセットできる八ガキの量は、30枚までです。 

•市販の再生おなどを使用ずると正常に給紙できない場合があります。 

•八ガキをプリンタ内部へ押し込まないでください。正常に給紙できなくなる場合があります。 


フオト•クオリティ•カード 2 

フォトまたはス ー ノ\° ー ファイン印刷で光沢を 

持った仕上がり結果が得られる八ガキでず。 


PMHSP 1 

フォト 

* 宛を面に印刷する場合は、巧紙種類の設定を普通紙で 
印刷して < ださい。 





•一度にセットできる量は、20枚まででず。 

•ご購入いただいた用紙に添付の給お補助シート<タイプ C >とおみ合わせてプリンタじ 
セツトしてください。 


ェコノ 5- 
ノーマル 
ファイン 


ェコノ 5- 
ノーマル 
ファイン 


官 S 


EPSON 製 


@ポイント 


コンピュータに}ま続して EPSON SMART PANEL のコピーユーティリティをほう場合には、プリンタで使用できる用紙 
すべてが使用できます。 

用紙を大量に購入する場合は、'必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を巧認してください。 

用紙の印刷面には触れないように注意してください。手についた水みやミ由分が、印刷品質に影響します。 

を種用化（事務用普通紙を除く）は、一おの室温環境下捕度 15-25 で、湿を40-60%)で巧用してください。 


り刷に使用でさる用紙および特長 

市販品 I * 務用普通紙 


2001年3月現在 


サイズ EPSON 推奨品型まコピー品質 


市販品 事務用普通紙 

コピーなどで使用する一般のコピー用紙や 

上質紙、または再生紙です。 - - 

* 坪量64〜 90 g / m 2、 厚さ0.08〜 0.11 mm の範团のも 
のを使用して<ださい。 [ 

•一度にセットできる量は、エッジガイドの■マークまでです。 

EPSON 製上質普通紙 |" 

業務用普通おに比べ、特に黒インクでの印 A 4 KA 4250 NP 

刷に優れた普届紙です。 

両面上質普通紙<再生紙> 


ェコノ 5- 
ノーマル 
ファイン 


エコノ 5- 
ノーマル 
ファイン 


定形紙 


八ガキ 






取 u 巧い上のご注意 

.専用紙は一般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40-60%)で使用してください。 

• 用紙をおり巧げたり、印刷面を傷付けたりしないようにを意してください。 

. 用紙の印刷面には触れないで<ださい。手についた水分や巧分が、印刷品質に影響しまず。 
. 個装箱や個装袋は，巧紙の保管時に使用しますのでな<さないで<ださい。 

保管時のご注意 

• 高温、を湿，直射日光を遇けて水平な状態で保管して<ださい。 

• 用紙を濡6さないでください。 

• 開封後の専用おや特殊用紙は、袋に戻して保管して<ださい。 

長期圍本機にセットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。 



操作パネルを使用してコピーする（つづき) 


ピーの手順 


操作パネルの りピー] ボタンを使用すると、コンピュータに接続していなくても本機をコピー機として使用する 
ことができます。 

、@ ポイント， 

コンピュータに接続している場含には 、 EPSON SMART PANEL の[コピ ー] を使用してコピーすることもできます。詳し 
くは、ユーザーズガイド（電子マニュアル）を参照してください。 

なスタートアップガイド5目ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

なユーザーズガイドジャンプナンバー4520 「EPSON SMART PANEL 」 



電源をオンにします。 

電源ランプが点滅して、ウォームアップを開始します。 

電源ランプが点な状態になるまでしば6くお待ちください。 




コピーに使巧する巧紙をオートシー 
トフィーダにじツトします。 

使用できる用紙の種類じついては本書を、用紙の 
セット方法については『スタートアップガイ鬥を 
参照してください。 

本書4ページ r コピーで使用できる用紙の種類」 
なスター トアップガイド24ぺージ r 用紙のセット」 




原稿のコピー面を下に向けで原稿台 
にじツトし、原稿び動かないよラに 
ま意しなびら原稿カバーを静かに間 
じます。 


原点を台わせてまっすぐにセツトしてください。 
スケールの内側約 3 mm (上端、下端、左端）、 6 mm 
(ち端）の範囲は取り込めませんので、原稿の端を 
取り込みたい攝合はスケールから離してセツトして 
<ださい。 























、疫ポイ ントノ 

•原稿台にセットした原稿のモ向とコピー結まは々のようになります。 



•取り込み面が平らな原稿を巧用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメ ージもゆがみます。 
• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付くおそれがあり 
ます。 

•上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 

.原稿台よりも大きい原稿のセット方法については『スタートアップガイド』を参照してください。 

スタートアップガイド30ぺージ「原稿台よりも大きい原稿のセット」 
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操作パネルでコピーに関する設定を 
します。 

この操作では、コピー品)質、拡大/縮ル率、用紙サ 
イズ、コピー枚数、モノク □/ カラー、コピー濃度、 
用紙下端の余白などを設定できまず。 

^本書8ページ「操作パネルでのコピー設を」 




、 蚊 ホイ ノト/ 


.コピーを遠中で止めたい場合は、 I ストッフつボタンを押します。コピーが中止され、印刷連中の用紙が排紙さ 
れます。コピーが中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 

. コピー中は原稿カバーに触れないようにしてください。原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合があります。 
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操作パネルを使用してコピーする（つづき) 


操作パネルでのコピー設定 


ここでは，操作パネルを使用してコピー時の各種設をを斤う場合の手順について説明します。 

• 初期設定 

コピーの初期設定は次の通りです。 

コピー品質 ：ノーマル 用紙サイズ： A 4 モノク □/ カラー:モノク日 

縮小/化大率：100% コピー枚数：1 届紙下端の余白： 14 mm 

辱 ポイント 

液晶ディスプレイが通常表示状態のときにボタンを巧すと、コピー枚数を初期設をに戻すことができます。 
各■種設をを初期設をに戻したい場合には I クリア I ボタンを3巧な上巧し続けます。 


. コピー品質を設定する 

I メニュー I ボタンを繰り返し押し、巧晶ディスプレイじ「コピーヒンシツ」と表示させます。么または y ボタ 
ンを押して設をを選がします。 

モノク□の場合；ファイン，ノーマル，エコノミーか6達が。 

カラーの場合：フォト，ファイン、ノーマルか6達が。 

•扼大/縮か率を設定する 

I メニュー I ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「コテイバイリツ」または「ニンイバイリツ」と表示 
させ， A または y ボタンを押して設をを違択します。 

巧紙サイズの単位が「メートルタンイ」の場合；79%、86%、9396、1000ん115%、23396 
巧紙サイズの単位が 「 US タンイ」の場合 ：64%、7596> 85%、93%、100%、117%、13196,15496 

「ニンイバイリツ」では25〜40096の圍で1%ごとに設定することができまず。 

@ -ポィント， 

79%縮小機能を巧うと、写真入りのポストカードを簡単に作成することができます。 

ぶ本書々ぺージ「縮小樓能の-;舌用について」 

• 用紙サイズを設定する 

メニュー j ボタンを繰り返し押し、あ晶ディスプレイじ「コピーヨウシサイズ」と表示させ、么または y ボタンを 
押して設定を選択します。 

巧紙サイズの単位が「メートルタンイ」の場合： A 4> B 5、 八ガキ， 4 X 6 か6達が 
巧紙サイズの単位が 「 US タンイ」の場合 ： Letter 、 Executive、Half Letter 、4 X 6 か 6 選が 

@ポイント 

用紙サイズの単位については本書13ぺージを参照してください。 

. コピー枚数を設定する 

巧晶ディスプレイが适常表示のとき A または巧ボタンを押して設をします。 

コピー枚数は1〜30枚の聞で設定できます。ただし，一度にセットできる枚数は届紙種類によって異なります。 
巧紙種類によるセット巧能枚数は本書4ページを参照してください。 

.コピー色の設定 

モノク日/カラー]ボタンで設定します。 

モノク□ランプが点灯していればモノク□に、カラーランプが点灯していればカラーじ設定されています。 

. コピー續度を設定する 

I メニュ ー I ボタンを繰り返し押し,巧晶ディスプレイに「コピーノウド」と表示させます。 

5種類の濃淡レベルか5么または y ボタンを押して濃度を逞択します。 

• 用紙下端の余白を設定する 

ニュー j ボタンを繰り返し押し,液晶ディスプレイに「インサツリョウイキ」と表示させ，<么または巧ボタ 
ンを押して設をして 14 mm と 3 mm のどち6かを選択します。 

ポイント/ 

印刷領域を撮大]に設をして印刷すると、紙送りの機構上、用紙の下端 3 mm ~14 mm の範囲で印刷品質の低下が生じる 
ことがあります。また、プリントへッドが用紙下端とこすれることにより、まれに用紙の最下端部分が巧れることがありま 
す。この場合は、用紙の反りを修正して本樓にセットしてください。それでもちれが発ちする場合は、アジャストレバーを 
< + >位置にセットして印刷を実行してください。 
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台紙 


台祇に写真を 
重ねてセット 
する。 



写真、イラストなど 



79%縮小 コピー 


台紙 写真、イラストなど 



79%縮小コピー 


卜 



為 

を—を 

量中お見誇い 
申し上げます 

色 W ■田 S 号 
000.000.0000 



おた w-i レ 

が EH 巧巧曲 
000.000.0000 


縮ル機能の活用について 


才ートシートフィーダに八ガキを、原稿台に一般的なサイズの写真 （ L 版： 8.9 cnnx 12.7 cm ) をセットし、化大/ 
縮ル率を79%に設定してコピーを実巧ずると、八ガキの約半分の部分に写真が縮小コピーされますので、余白に 
メ、ソセージなどを記人してごま用いただくことができまず。 

また、下記のようにあ6かじめメッセージなどを記入した台紙 （18.8 cmx 12.7 cm ) を用意し、写真と重ねてコ 
ピーを実行すると、写真とメッセージ入りのポストカードを作成することができまず。年賀状などを作成する際 
にご活用いただ<と便利な機能です。 

才ートシートフィーダに八ガキをじツトします。 

実際に八ガキじコピーをする前に，普通紙などでコピー結まをご確認いただくことをお勧めします。 


あらかじめメッじージを記入した台紙の杀白部分に写真を重ね、原稿台にじットし 
ます。 




拡大/縮ル率を79%に設定し、コピーボタンを巧します。 


参横向さの写真のコピー例 


•縦向さの写真のコピー例 






















































操作パネルでホ機の鹏がンテナンスを実巧する 


印刷品質に関わる調璧やメンテナンスを、操作パネル上から実行することができます。 


ギヤツプ調整 


締の呈線がずれたり> ぼけたような印刷結まになるときは、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性があ 
リまずので> 下記の手順でギャップのズレを調整して<ださい。 

疹> ポイント 

•アジャストレバーの設をが<+>位置になっていると、同様の印刷結まになる場合があります。ギャップ調整をする前に、 
アジャストレバーが< 0 >位置になっているか{售認してください。 

•ギャップ調整はコンピユータの画面上からも実行することができます。 

@スター トアップガイド56 ぺージ「ユーザー ズガイドの見モ」 

ユーザーズガイドジャンプナンパー 6023「ギヤップ調整方法」 



本機の電源をオンにし、 A 4 サイズの普遇紙を複数枚じットします。 
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I メニュー I ボタンを繰り返し押し、液晶ディスプレイに「ホジョメニューノじッテ 
イ J と表示させ、 I コピ ー I ボタンを押します。 


3 ^ニユ_」ボタンを繰り返し押し、液 
晶ディスプレイに「ギヤツプチヨウ 
じイ ■! と表示させで りピ~1 ボタンを 
押すと、巧のよラなシートび印刷さ 
れまます。 







液晶ディスプレイに「#1パターンノナカカラチヨクじンニミエルバンゴウヲニュ 
ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ J と表示されます。 

3 のシートの中から，#1の中でもっともプレのみない直おじ見える番号り〜 15) を探し，その番号を么または 
夕を使って巧晶ディスプレイじ表示させ」コピー I ボクンを押しまず。 

3 の例では8を達おしまず。 
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液晶ディスプレイに「#2パターンノナカカラチヨクじンニミエルバンゴウヲニュ 
ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ J と表示されます。 

3 のシートの中から，#2の中でもっともプレの少ない直おじ見える番号 （1 〜 15) を採し，その番号を么または 
ち7を使って液晶ディスプレイに表示させ、コピー I ボタンを押します 0 
3 の例では8を選択します。 
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液晶ディスプレイに「#3パターンノナカカラチヨクじンニミエルバンゴウヲニュ 
ウリヨクシテ、コピーボタンヲオシテクタ'サイ J と表示されます。 

3 のシートの中から> #3の中でもっともブレの少ない直線に見える番号 （1 〜 15) を探し、その番号を逆^または 
夕を使って液晶ディスプレイに表示させ、コピー I ボクンを押しまず。 

'J の例では8を選択しまず。 

これでギャ、ソプ調整は完了でず。 


ノズルチエックとクリーニング 


EP 刷結まじ色ムラや、白いスジがあってきれいに印刷できない場合には，プリントへ、ソドのノズルが目詰まりし 
ている可能性があります。 

そのようなときには、と J 下手順でチエック項目をお認してください。 



本機の電源をオンにし、 A 4 サイズの普遇紙を複数枚じットします。 



メニユーボタンを繰り返し巧し、液晶ディスプレイに「ホジョメニユーノじツテイ J 
と表示させ、円ピ ー I ボタンを押します。 



メニューボタンを繰り返し巧し、液晶ディスプレイに「ノズルチェック J と表示さ 
せで I コピ ー I ボタンを巧します。 



印刷結果を確認しで < ださい。 

A . 正常な巧刷結果 




己.ノブルが目詰まりしている場合の巧刷結果 




B のように印刷結果び欠けでいる場合には、ノズルび目詰まりしでいますので、ク 
リーニングを実行しでください （ A のよラに印刷結果に問題びなければクリーニン 
グの必要はありません)。 

をニュー I ボタンを繰り返し押し > 液晶ディスプレイじ「へッドクリーニング」と表示させピー;!ボクンを押し 
まず。クリーニングが始まり，電源ランプが点滅しまず。 


電源ランプの点滅び点灯に変わったらクリーニングは終了です。 

再度ノブルチェックを実行して> 目詰まりがおミ肖されたかどうかを巧認して<ださい。 










液晶ディスプレイには通常、コピー条件（コピー品質、拡大/縮小率、用紙サイズ、コピー枚数）が表示さ 
れていますが、'必要に応じて々のような表示内容に切り替わります。 

• メニユー表 W 
• エフー表 7 K 
. 本体の状態表示 


メニユー表示 


液晶ディスプレイの表示は、 [3< ニュー 1 ボタンを押すことによってメニュー表示状態に切り替わります。 

メニューか5実巧できる操作は> 主に次のような内容に分け6れます。 

• コピーを件の設を.変更 
• 本機の状態をお認する 
• 本機のメンテナンスを実巧する 
• 本機の設定を変更する 

メニューには使用頻度の高い操作をまとめたメインメニューと届常はあまり使苗しない操作をまとめた補助メ 
ニューの2つがあります。 

通常表示状態で 民二；与 ボタンを押すと,メインメニュー項目が下の図の順番に表示されます。 

メインメニュー項目を一适リ表示し終わると适常表示状態に戻ります。 

補助メニューに入った場合わ同様に ， I メニュ ー I ボタンを押す毎にネ甫助メニュー項目が下の図の順番に表示されます。 
補助メニューでは項目を一届り表示し終わっても届常表示状態には戻6ず、ネ甫助メニューの最初の項目に戻りま 
す。補助メニューか5抜けるにはネ甫助メニュー項目の「ホジョメニューノシュウリョウ」を表示させ、 I コピ ー I ホ‘ 
タンを押します。 

メニュー 表示状態か5通常表示状態に戻リたい場合には I ストップ I ボタンを押します。 

メニュー頂目の選択 


通常表示が態 
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メインメニュー 


補助メニュー 






















メニユー項目と表示されるメッ它一^ 

キュウシ/八イシ 
コピー ボタンデジッコウ。 

ホジョメニューノセッテイ 

コピー ボタンデジッコウ。_ 

ヘッドクリーニング 

コピー ボタンデジッコウ。_ 

インクカートリッジコウカン 
コピーボタンデジッコウ。 

カラーインクザンリョウ 
ク□インクザンリョウ 
インサツリョウイキ 

コピー ノウド 


ニン イバイリツ 


コテイバイリツ 


コピー ヨウシサイズ 


コピーヒンシツ 


白ピ j ボタンを押すと給紙/排紙を実行します。 

r コピー1 ボタンを押すとネ甫助メニューに人ります。 

この表示の時に r コピー1ボタンを押すと> ノズルの目詰まりを解 
消するためじプリントへ、ソドのクリー兰ングを実巧します。_ 
インクの強制交換を実行します。 

[コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリッジ交 

換位置に移動しまず。_ 

カラーインクの残量が10段階のメーターで表示されます。 

黒インクの残量が10段階のメーターで表示されます。 

~ コピー枚数/設定変司 ボタン 勺、 を使い，用紙下端の 
_余白を 14 mm または 3 mm のどち6かに設定します。_ 

コピー枚数/設定変更 I ボタン 叱/勺') を使い、5種の濃淡 
レベルか6コピー濃度を選がします。 

コピー枚数/設を変更 I ボタン 心/勺') を使い' 2596-400 
%の圍で任意にコピー倍率を設をすることができます。 

コピー枚数/設を変更 I ボタン 成/勺、 を使い 、次の中から 
コピー倍率を選がします。 

• 巧紙サイブ単位の設をがメートル単位のとき 
79%、86%、9396,100%、115%、23396 
• 巧紙サイブ単位の設をが US 単位のとき 
_ 64%、75%、8596, 93%、100%、_117%、13196-15496 

コピー枚数/設定変更」ボタン 成/勺、 を使い> 次の中から 
用紙サイブを違がします。 

. 巧紙サイブの単位が「メートル単位」の場合 
A 4. B 5, ハガキ、 4 X 6 
. 巧紙サイズの単位が 「 US 単位」の場合 
Letter 、 Executive , Half Letter , 4 x b 

~ コピー枚数/設を変更 1 ボタン 叱/勺、 を使い> 次の中から 
コピー品質を選がします。 

• モノク□コピーの場合 

ファイン、ノーマル、エコノミー 
• カフ ーコピー の場合 

フォト，ファイン、ノーマル 


補助メニュー 

ギャップチョウセイ 
コピー ボタンデジッコウ C 

ノブルチェック 

コピー ボタンデジッコウ C 

ヨウシサイズタンイ 


Language 


ホジヨメニューノシュウ ij ヨウ 
コピー ボタンデジッコウ。 


ギャップ調整をするためのパターン印刷を実巧しまず。 

印刷されたパターンを見なが6> 巧晶ディスプレイ上の指示に 
従って、ギャップ調整を巧います。 

ノズルの状態を磕認するためのパターン EP 刷を実行します。 

~コピー枚数/設定変更 1ボタン 叱/勺、 を使い> 用紙サイブ 
の単位を「メートル単位」または 「 US 単位」のどち6かに設定 
しまず。 

. メートル単位：日本国内で一般的な用紙サイズ 

. JJS 単位：アメリカ合衆国で一般的な用紙サイブ_ 

~コピー枚数/設定変司ボタン么 / y ) を使い > 巧晶ディス 
プレイの表示言語を rJapaneseJ または 「 English 」 のどちらせ 
に設定します。 

[コピー 1ボタンを押すとネ甫助メニューか5おけ通常表示に戻り 
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液晶デイスプレイの表示について（つづき) 



インクが残り少なくなったとき，または本機がエラー状態になった時には、巧晶ディスプレイにメッセージが表 
示されエラーランプが点なします。 

エラー発生時に表示されるメッセージと、その対応をじ(下にまとめまず。 


エラーメッ它ージ 

エラーの内容と解巧方ま 

カラー、ク□インクカートリッジナシ 
ーアタラシイカラー、ク□インクカートリッ 
ジヲセットシマス。スキヤナユニットヲア 
ケテ、コピーボタンヲオシテクダサイ。 

(カタバン；じ 1 BK に、 IC 3 CL 12) 

内容；カラーと黒，両方のインクカートリッジが取り付け5れて 
いません。 

対応： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、カラーと黒のインクカート 
リッジを取り付けてください。 

ク□インクカートリッジナシ 
ーアタラシイク□インクカートリッジヲ 
セットシマス。スキヤナユニットヲアケテ、 
コピーボタンヲオシテクダサイ 。(カタパ 
ン：に旧 K に） 

内容：黒インクカートリッジが取り付け5れていません。 

対応： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、黒インクカートリッジを取 
り付けてください。 

カラーインクカートリッジナシ 
ーアタラシイカラーインクカートリッジヲ 
セットシマス。スキヤナユニットヲアケテ、 
コピーボタンヲオシテクダサイ 。(カタパ 
ン：に 3 CL に） 

内容：カラーインクカートリッジが取り付けられていません。 
対応： I コピー I ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、カラーインクカートリッジ 
を取りがけてください。 

カラー、ク□インクナシ 
ーアタラシイカラー、ク□インクカートリッ 
ジヲセットシマス。スキヤナユニットヲア 
ケテ、コピーボタンヲオシテクダサイ。（力 
タバン：に 1 BK 12、 IC 3 CL 12) 

内容：カラーと黒> 両方のインクがなくなりました。 

対応： I コピ ー1 ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、巧しいカラーインクカート 
リッジと黒インクカートリッジを取り付けてください。 

ク□インクナシ 

ーアタラシイク□インクカートリ、ソジヲ 
セットシマス。スキヤナユニットヲアケテ、 
コピーボタンヲオシテクダサイ 。(カタパ 
ン；じ 1 BK に） 

内容：黒インクがなくなりました。 

対応：1コピー1ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、安 f しい黒インクカートリ、ソ 
ジを取りがけてください。 

カラーインクナシ 

ーアタラシイカラーインクカートリッジヲ 
セットシマス。スキヤナユニットヲアケテ、 
コピーボタンヲオシテクダサイ 。(カタパ 
ン：に 3 CL に） 

内容：カラーインクがなくなりました。 

対応：1コピー1ボタンを押すとプリントへ、ソドがインクカートリ、ソ 
ジ交換位置に移動しますので、新しいカラーインクカート 
リッジを取り付けてください。 

ク□インクスクナクナリマシタ 

内容：黒インクが残り少なくなりました。 

対応：新しい黒インクカートリッジをご用意ください。 

カラーインクスクナクナリマシタ 

内容；カラーインクが残り少なくなりました。 

対応：新しいカラーインクカートリッジをご用意ください。 

インクカートリッジエラー 
インクカートリッジノコウカンガヒツヨウ 
デス。スキヤナユニットヲアケテ、コピーボ 
タンラオシテクダサイ。 

内容 ：インクカートリッジに聞題が発生しました。 

対処ち法：おしいインクカートリッジに交換してください。 
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エラーメッ它ージ 

エラーの内容とお巧方ま 

ジュンセイノインクカートリッジデ八ア 
リマセン。インジヒンシツ八ホショウサレ 
マセン。コピーボタンラオストコピーヲ 
ツ、ゾケマス。/クリアボタンヲオストコノ 
メッセージ八ジカイカラヒョウジサレナ 
イセッテイニナリコピーヲツ、 y ケマス。 

内容 ：取りつけられたインクカートリッジが本機に対応した 

純正品ではありません。 

対処方法：1コピー1ボタンを押すとコピーを実行することができ 
ます。1クリア1ボタンを押すとコピーが実行され、次 
回コピー時にはこのメッセージは表示されなくなりま 
す。ただし、どちらの場合1こも巧刷品質は保証されま 
せん。 

プリンタヨウシ、ゾマリ 
コピーボタンヲオシテクダサイ。エラー 
ガカイジョサレナイ パアィへ テデトリ 
ノゾイテクダサイ。 

内容：用お詰まりです。 

対処方法：1コピー1ボタンを押します。うまく排おされない場合 
には詰まっている用紙を手で取り除きます。 

プリンタヨウシナシ 

^ヨウシヲセットシテコピーボタンヲオ 
シテクダサイ。 

内容：用紙がセットされていません。 

対処方法：才ートシートフィーダに用紙をセットし、1コピー1ボ 
タンを押します。 

スキヤナユニ 、ソ トオープン 
^スキヤナユニットヲトジテクダサイ。 

内容；スキャナユニットが開いています。 

対処方法：スキャナユニットをしっかり閉じます。 

スキヤナエラー 

ー トリアツカイセツメイショ ヲ ゴランクダ 
サィ。 

内容；スキャナ部で次のよクなエラーが発生しました。 

• キャリッジの固をレバーが□ックされています。 

. 壁光ランプの交換が必要です 
.本機が巧障しています。 

対処方法：電源を一旦オフにし、キャリッジ固をレバーが解除さ 
れているか磕認します。 

面 スタートアップガイド9ページ r 本体の設置とイ 
ンクカートリッジの取り付け」 

キャリッジが□ックされている場合には>□ックを解 
除し> 再度電源をオンにしてください。 

キャリッジ固をレバーが解除されているにちかかわ6 
ずエラーになる場合には、お買いホめいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご相談<ださい。 

プリンタエラー 

^トリアツカイセツメイショヲゴランクタ‘ 
サィ。 

内容 ；プリンタ部のエラーが発生しました。 

対処ち法：一旦電源をオフにした後,再度電源をオンじしてみて 
<ださい。それでもエラーが発生する場合はお買い求 
めいただいた目反売店、またはエプソンの修理窓□へご 
柜談 < ださい。 


本体の状態表示 


本機がなんらかの処理を実行中の場合には、巧晶ディスプレイに処理の内容が表示されます。 


液晶ディスプレイの表示 

本体の状態 

デンゲンオン 

電源をオンにした際に表示されます。 

ウォーミングアップ 

ウォーミングアップ中です。 

デンゲンオフ 

電源をオフにした際に表示されます。 

インクカートリッジイドウチュウ... 

インクカートリッジの移動中でず。 

インサジチュウ... 

印刷中です。 

スキヤンチュウ... 

画像の読み込み中です。 

コピーチュウ... 

コピーを実行中です。 
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